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1、 简介：
该产品系双组份柔性灌封胶，常温、加温固化均可。A料主要成份：多种柔性材料及进口助剂组成；B料：原装进口固化剂、促进剂等组成。混合料与铁粉的含浸率高。

二、常规性能：
	项目
	方法与条件
	9001NCA
	9001NCB

	外观
	目测
	淡黄色液体
	无色或微黄色透明液体

	粘度
	40℃，mPas
	1500~1700
	5~7

	保存期
	通风阴凉处
	1年
	1年



3、 使用工艺
	项目
	单位及条件
	9001NCA/B

	混合比例
	重量比
	100 ：15~16

	可使用周期
	h
	1~1.5（可根据需要调整）

	固化条件
	常温或加温
	25℃/24~30h或70~80℃/1.5~2h



4、 用途：
   适用于有柔性要求的铁氧体模条、模块的灌注。

5、 固化特性：
	项目
	单位条件
	9001NCA/B

	硬度
	Shore A
	70~80

	固化收缩率
	%
	<0.1



6、 使用工艺：
 1、A料使用前在50℃~55℃烘箱预热2~3h，按配比将A、B料称量准确，搅拌均匀后必须抽真空，确认无气泡后立即灌注在专用模具内。
 2、根据客户对模块、模条电感器的要求，通过送样确认A料及混合料粘度与铁粉的比例。
3、根据客户要求，可选用内脱模剂或外脱模剂。

7、 贮存运输及注意事项：
1、该产品属于非危险品，按一般化学品贮运。
2、密封、干燥、避光、通风处保存。
3、注意事项
①A料预热温度不宜过高，否则会缩短混合料的使用期造成料报废。
②客户须根据产品要求，通过工艺试验确定适用本产品的灌注工艺，例如烘料温度及每次配料的量。

8、 包装及规格：
A料铁桶包装：5Kg/20Kg   B料塑料桶包装：5Kg/20Kg
                                                                               
