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1、 简介：
电动车充电自燃瞬秒突发大火给人民生命财产造成不可挽回的巨大损失，该型号硅灌封胶，灌注锂电池消除了电动车充电时的安全隐患，其特点1.阻燃性能好，2.该型号属缩合型硅，比加成型硅性价比高，且深层次固化过程不会存在加成硅催化剂中毒等现象3.A料无沉降，B料无色透明液体4.灌封工艺简单，是电动车锂电池理想的封装材料。

2、 常规性能
	项目
	方法与条件
	9001NDA
	9001NDB

	外观
	目测
	乳白色，黑色，灰色粘稠液体
	无色或微黄色透明液体

	粘度
	40℃mpa.s
	6000~7000
	5~6

	比重
	25℃ g/cm3
	1.5~1.6
	0.8~0.9

	混合料粘度
	40℃ mpa.s
	4000~5000

	混合料比重
	25℃ g/cm3
	1.4~1.5

	保存期
	密封干燥
	6个月
	6个月



3、 使用工艺
	项目
	单位及条件
	9001NDA/B

	混合比例
	重量比
	100：5

	可使用时间
	25℃ min
	12~15

	表干时间
	25℃ min
	50~60

	固化条件
	h
	25℃/5~8小时



4、 用途
适用于汽车以及任何类型电动车锂电池的封装。

5、 固化特性
	性能项目
	单位及条件
	9001NDA/B

	硬度
	shoreA
	60~70

	击穿强度
	KV/mm常态
	≥15

	体积电阻率
	Ω.cm常态
	≥1.0×1014

	介电常数
	1MHZ
	3.0±0.30

	固化收缩率
	%
	<0.1

	阻燃等级
	UL-0
	UL-0



6、 工艺说明
1. 该型号硅属缩合型硅且需深层次固化，因而A、B配比小（100：5重量比），使用过程中称量准确，混合料必须充分搅拌均匀。
2. 灌封件需深层次固化，该型号硅使用期不会很长，在灌注过程中1.用机器灌注需要采用A、B料瞬时混合型式灌注2.手工灌注，将装配好的锂电池在使用时间内集中灌注，以防混合料超过使用期增粘或凝胶。
3. 机器的混合灌注装置及手工灌注的客户可用二甲苯进行清洗，二甲苯在不混浊的情况下可反复使用，装二甲苯的容器必须密封盖子盖紧保存以防二甲苯挥发。

7、 贮存，运输及注意事项
1. 该产品属非危险品，按一般化学品储运。
2. 密封，干燥，避光，通风条件下贮存。

8、 包装及规格
A料：大口铁桶包装，25KG/桶，50KG/桶等
B料：小口塑料桶包装，5KG/桶，10KG/桶，20KG/桶
