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1、 简介：
飞机、潜艇等军品以及汽车、高铁车厢等民品轻量化在习主席“科技兴国”重要指示下，已在研发、制造业方面全面展开，取得了初步成果，目前全国各地区的地标性建筑以及各类大型商场在建设中的轻量化正融入规划、设计、施工之中……，建筑行业与军品、民品在轻量化方面有如下具体硬性要求：
1.必须常温固化
2.粘接好的板材必须通过如下试验：经过30分钟左右的火烤，三种材质不同的胶体不能脱落，（具体数据表示：常温固化的胶粘接强度必须耐200度以上的高温，（注：国内常温固化的固化剂一般耐温100-120度，进口常温固化剂耐温110-120度），否则胶在100度左右就软化，大大降低粘接强度，使大理石、铝板脱落；阻燃等级远远超过美国UL-0级标准（注：美国UL－0级阻燃标准按国标样本条离酒精灯一定距离，着火后离开火源10秒自熄）而我公司该胶的阻燃试验是粘接好的板材在火源燃烧30分钟后，不着火，不燃烧，板材不脱落，阻燃等级达到建筑行业B级以上的阻燃标准，因为标志性大厦及大型商场是人员密集之地，如不幸发生火情，阻燃板材不脱落能为人员快速逃离火场嬴得宝贵时间，将伤亡降至最低，经过我公司研发团队2个月日夜奋战通过大量试验，终于研发成功这款符合建筑行业要求的专用胶。

二、常规性能：
	测试项目
	测试方法及条件
	9001NL-1A
	9001NL-1B

	外观
	目测
	白色粘稠体
	浅黄色粘稠体

	密度
	25℃.g/cm3
	1.5-1.6
	1.4-1.5

	混合密度
	25℃.g/cm3
	1.4-1.5

	粘度
	40℃.mpas
	3000-3500
	2000-2500

	混合粘度
	40℃.mpas
	2500-2800

	凝胶时间
	1g/150℃.1秒
	21秒

	保度期
	月
	6
	6

	

	三、使用工艺：
	项目
	单位或条件
	9001NL-1A/B

	混合配比
	重量比
	1:1

	可使用时间
	25℃/min
	25-30

	固化条件
	25℃.hrs
	24小时固化，72小时各项性能达最佳状态

	阻燃等级
	建筑行业级别
	>B级






4、 主要用途：
用于常温固化，阻燃级别大于B级的大理石、各类蜂窝板、各类金属板的粘接。

5、 固化后的特点：
	项目
	单位或条件
	9001NL-1A/B

	硬度
	shored
	>70

	冷热冲击
	-30~120℃
	>10个循环

	剪切强度
	mpa
	10-12

	固化收缩率
	％
	<0.2

	耐温性能
	℃
	-50~200



6、 使用说明：
1、 被粘面必须清理干燥
2、 被粘面如果能打毛，粘接效果更佳。
3、 胶涂在大理石反面，将铝蜂窝放在涂胶面上，再将胶涂覆在金属板，金属板涂胶面放置在蜂窝的另一面，观看三种板材位置是否正确后，再将重物压在金属板上，3-4天后再进行各项测试。

7、 贮存、运输及注意事项：
此类产品属非危险品，按一般化学品贮运；密封、干燥通风处贮存；开桶未用完必须将桶盖盖紧密封保存。

8、 包装：
大口铁桶包装：A：5KG    A：20KG
              B：5KG    B：20KG
