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1、 简介：
新能源汽车，各大建筑领域等轻量化势在必行，铝蜂窝与铝板替代重金属已全面融入规划设计及施工之中，轻量化必须具体达到以下的硬性指标：1常温固化2阻燃3环保4耐温。按硬性指标要求我公司研制开发生产了铝蜂窝与铝板粘接胶，特点：常温固化，阻燃，无溶剂，耐温200℃。

2、 常规性能
	测试项目
	方法及条件
	9001NLA
	9001NLB
	9001NLA/B

	外观
	目测
	乳白色粘稠液体
	浅黄色液体
	淡黄色液体

	粘度
	40℃ mpa.s
	3500-3800
	2200-2500
	3000-3200

	密度
	25℃ g/cm^3
	1.3-1.5
	1.1-1.2
	1.2-1.4

	凝胶
	150℃.1g
	
	
	

	保存期限
	密封干燥
	6个月
	6个月
	



3、 使用工艺：
	项目
	单位及条件
	9001NLA/B

	混合比
	重量比
	1：1

	可使用时间
	25℃
	25-30min

	固化条件
	℃
	25℃/24h或50-60℃/2-3h



4、 用途
有阻燃，常温固化，耐200℃环保要求的铝蜂窝与铝板的粘接

5、 固化后特性
	项目
	单位及条件
	9001NLA/B

	硬度
	Shore-D
	<80

	固化收缩率
	%
	<0.2

	剥离强度
	工艺试验
	剥离时胶层破坏，被粘面有胶

	阻燃等级
	UL-0
	V-0

	耐温
	℃
	180-200



6、 工艺说明：
1. 可根据客户要求适当调整粘度和固化时间。
2. 可根据客户要求调整A料色泽。
3. 铝蜂窝面板应无油污，干燥清洁。
4. 根据环境温度可适当调整A、B配比，夏季A:B=1：0.9~0.95，冬季A:B=1：1.05~1.1
5. 混合料瞬间混合涂料最佳。
6. 固化48-72小时后，各项性能指标特别是粘接强度达到最佳值。
7. 该产品属于非危险品，按一般化学品贮存、运输，密封通风保存。
