9002NW-1双组份环氧专用防水胶


1、 产品简介：
所有防空洞、地下室普遍存在墙面，特别是底部水气重，常年潮湿发霉，空间湿度大甚至有积水等一系列问题，如何确保优质得防水质量是一个崭新的研究课题。首先是材料的选择，必须达到三大要求：
1. 配方中的所有材料必须耐水耐湿性能好。
2. 与潮湿墙面的粘合力佳。
3. 环保：涂层绝无有毒的物质散发污染整个空间，给人体带来危害。

经研究人员反得筛选，试验结果表明涂料必须采用反应型的，材料用粘接性能非常强的特殊环氧，耐水性能特别好的固化剂，以及其它耐水性极强的材料组合而成，配合特殊的使用工艺，才能达到防空洞、地下室、以及耐水工程的防水质量和环保要求。

二、常规性能及配比、固化条件：
	项目
	测试方法单位条件
	9002NW-1A
	9002NW-1B
	[bookmark: _GoBack]9002NW-1A/B

	外观
	目测
	乳白色粘稠液体
	棕黄色粘稠液体
	浅黄色粘稠液体

	粘度
	40℃，mPas
	3200-3800
	2200-2400
	2800-3000

	密度
	25℃，g/cm^3
	1.48-1.56
	1.2-1.3
	1.3-1.4

	凝胶
	150℃/g.s
	
	
	21

	混合比例
	重量比
	
	
	A:B=5:2

	可使用时间
	25℃.分钟
	
	一次性配料：夏天25-30分钟用完，冬天40-45分钟用完
	

	固化条件
	25℃/小时
	
	24-30
	

	保存期限
	密封通风
	半年
	半年
	



三、使用工艺：
1. 使用前，交将A、B组份桶盖打开，分别用搅拌工具先自上而下，后按顺时针方向将料搅拌均匀，待用。
2. 将B组份（固化剂）倒入A组份桶内，必须倒净（A:B=5:2重量比），用搅拌工具先自上而下，后按顺时针方向将混合料搅拌均匀，立即进行涂刷。
3. 一次性混合料需要30-40分钟内用完（注：夏天25-30分钟，冬天40-45分钟）。
4. 第一次涂层表干或固化后可在第一次涂层上再刷一层，以增加涂层的厚度，提高防水效果。
5. 根椐具体涂刷情况，可以混合料中加20%-30%的水泥搅拌均匀后再进行涂刷。
6. 涂刷工具上沾的料在未固化前将其放入盛有酒精、二甲苯或醋酸乙酯的带盖容器中浸泡，清洗干净后晾干再用。
7. 未用完的A、 B组份必须重新将桶盖盖紧密封存放阴暗通风干燥处存放。
8. 要根据客户要求，可调整配方不加防流淌的粉状材料。A、B料按规定的配比混合搅拌均匀后直接与水泥混合搅拌均匀涂在墙面。

四、注意事项：
1. 墙面除潮湿外，表面不能有油污，灰尘等，否则会影响涂层与墙体的粘接强度。
2. A、B组份称量准确，必须搅拌均匀。
3. 搅拌工具必须严格分开使用，严禁将粘有A组份的搅拌工具未经清洗干净真接接入B组份桶内（反之一样），造成剩余的料有结块现象产生，造成涂料报废。
4. 严格控制一次配胶的量，特别是夏天，必须在规定时间内用完，否则混合料开始反应增粘，影响粘接防水效果。

5、 包装规格：
1. A:5KG  B: 2KG   2. A:15KG  B:6KG  3.A：30KG  B：12KG
2. 
6、 包装容器：
均为大口铁桶或塑料桶

七、该涂料无溶剂，属于一般化学品，按一般化学品存放运输即可。

