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1、 简介：
在青山、绿水，环保大环境下，水性固化剂替代油性固化剂迫在眉捷，选用国内外优质水溶性材料和水经特殊加工工艺而成的水性固化剂有其特点：
1. 无有害有机物挥发,对环境无污染2 .对生产操作员工无伤害3.操作工艺简单4.贮存、运输安全可靠。

2、 常规性能
1.
	测试项目
	测试方法及条件
	水性固化剂B

	外观
	目测
	无色或淡微黄色透明液体

	粘度
	40℃.mpa.s
	300-400

	密度
	25℃.g/cm3
	1~1.04

	保质期
	密封通风
	1年


2.
	项目
	测试方法及条件
	128树脂：水固=1：1（重量比）
	128树脂：水固：水=1：1：1（重量比）
	128树脂：水固：水=1：1：2（重量比）

	粘度
	40℃.mpa.s
	600~650
	180~220
	45~55

	密度
	25℃/cm3
	1.09~1.12
	1.06~1.08
	1.04~1.06

	凝胶时间
	100℃/1g.秒
	15-16
	15~16
	16~17

	表干时间
	25℃/分钟
	50-55
	60~65
	80~100

	固化时间
	25℃/小时
	4~5
	6~7
	10~12

	
	120℃/分钟
	10-12
	15~18
	18~20



3、 用途：
1. 用于大型金属集装箱的内外涂覆防腐防锈。
2. 用于水性环氧涂料的底涂。
3. 根椐水性固化剂各项技术指标数据以及客户对双组份水性环氧具体技术要求可为客户提供配套水性固化剂的环氧A料。

4、 注意事项：
1. 环氧与水性固化剂按配比称量混合搅拌均匀后再加水搅拌均匀。
2. 涂层中的水份完全挥发后才能充分体现完好的粘接性能。
3. 在施工过程中如需加流平或防流淌助剂，无论加在A料或B料中，都需充分搅拌均匀后待用，施工前A，B料再按配比称量混合搅拌均匀即可。

5、 包装：
1.20~25KG塑料桶。
2.可根椐客户要求定制包装。
